LED-Einbaudownlight
Art.-Nr. LE-DLR2230-CL

l v 3.000 Kelvin

Technische Daten

Nennleistung

Nennspannung
Nennlichtstrom
Farbtemperatur

Lichtfarbe
Farbwiedergabeindex Ra
Startzeit

Abstrahlwinkel - beam angle
Restlichtstrom Nutzlebensdauerende
Mafe

Ausschnittmaf

Gewicht

Nennlebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen
Bauform/Ausfiihrung

Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE
Schutzart

Blendungsbegrenzungswert
Dimmbar

Material

Material Abdeckung

Farbe Gehduse
Quecksilberfrei
Umgebungstemperatur
Energieeffizienzklasse

Energieeffizienzindex
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22Watt

AC85 - 265 V, 50-60 Hz
2.354 lumen

3.000 Kelvin
warmweif}

>Ra 80

<0.2Ss

120°

L80B10

@ A 225 x ET B32 mm
200-210 mm

0,50 kg

>50000 h

>50000
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@ 200-210mm

PRODUKTVORTEILE:

* Netzbox wird durch Clicksystem
riickseitig herausgenommen und kann
somit vorinstalliert werden.

* Nach Fertigstellung der Decke wird
die Netzbox in das Downlight geclickt
und das komplette Downlight mittels
stabiler Federn in die Decke fixiert.

* WAGO-Klemmen erlauben eine schnelle
und werkzeuglose Montage.

* Zugentlastung liegt bei der Netzbox
dabei.

» Endmontage kann durch jede Person
im Projekt vorgenommen werden.

* Kein separates Herumliegen des Netz-
gerdtes in der Decke.

emonad® LE BUR2230 €L

Einbaudownlight
Ja

IP44 (frontseitiq)
IP20 (riickseitig)

UGR <22

Nein, optional Triac oder 1-10 V
Aluminiumkiihlkérper, PMMA
PMMA transluzent

Weiss

Ja

-15... + 45°C

A+

0,13

Diese Leuchte
enthalt eingebaute
LED-Lampen.

L
:
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Die Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden,
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