
LED-Einbaudownlight 
Art.-Nr. LE-DL-102765-40-W 

Technische Daten 

4.000 Kelvin 

Nennleistung 10 Watt 

Nennspannung/Betriebsfrequenz AC200 - 240V, 50-60 Hz 

Netzleistungsfaktor λ 0,95 

Nennlichtstrom 950 lumen 

Farbtemperatur 2.700 Kelvin 

Lichtfarbe warmweiß 

Farbwiedergabeindex Ra > Ra 80 

LED-Chip Citizen COB Version 5 

Farbkonsistenz <4sdcm, 3 Step McAdam      

Startzeit < 0.12 

Abstrahlwinkel - beam angle 40° 

Restlichtstrom Nutzlebensdauerende L70B10 

Maße Ø 70 x ET 90 mm 

Ausschnittmaße Ø 65 x ET 90 mm 

Gewicht inkl. LED-Netzgerät 0,8 kg 

Nennlebensdauer >50000 h 

Anzahl der Schaltzyklen >80.000 

Bauform/Ausführung Wand- oder Deckeneinbau 

Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE Ja 

Schutzart/Schutzklasse IP42 downlight , I 

Dimmbar Nein, optional möglich 

Material Leuchtenkörper Aluminium 

Material Abdeckung Abdeckscheibe transparent 

Farbe sichtbarer Rahmen weiß 

Quecksilberfrei Ja 

Umgebungstemperatur -20C…+45°C 

Netzgerät Tridonic 

lightemotion KG, Badstr. 13-15, 90762 Fürth 
Tel: +49-(0)911-93973949, Fax: +49-(0)911-93973952, mail: info@lightemotion.net 

 

 

Ausschnitt: 

Ø 65 x ET 90 mm 


